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Falra szerelhető (akkumulátoros tápellátás), 
vagy süllyesztett beépítés az 500 és 502 
típusú dobozba (230Vac tápellátás). 

Falra szerelhető (akkumulátoros tápellátás), 
vagy süllyesztett beépítés az 503-as típusú 
dobozba (230Vac tápellátás). 

Tápegység 230Vac/3,3Vdc kompatibilis a C800 
sorozatú készülékekkel. 

C800 WIFI 
INTELLIGENS PROGRMOZHATÓ TERMOSZTÁT  

    

C800 WIFI Q 
NÉGYZET ALAKÚ 
TERMOSZTÁT 

C800 WIFI R 
TÉGLALAP ALAKÚ 

TERMOSZTÁT 

C800 AL 
SÜLLYESZTETT 

TÁPEGYSÉG 
KÉSZLET 

C800 WIFI PRO 
C800WIFIQ + TÉGLALAP ALAKÚ TALAPZAT
+ SÜLLYESZTETT TÁPEGYSÉG KÉSZLET 

ÉRZÉKELT HŐMÉRSÉKLET 

MŰSZAKI JELLEMZŐK 

   KÖRNYEZETVÉDELMI MEGTAKARÍTÁS 

   SYSTEM TEACH-IN (AGC)  

                    KETTŐS TÁPEGYSÉG                          

    NYITOTT ABLAK ÉRZÉKELÉSE  

             HANGPARANCSOK 

      TÁVVEZÉRLÉS

      INTEGRÁLT WIFI ALKALMAZÁSSAL 

MÉRETEK (mm) ELŐÍRÁSOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK 

■ Megfelel az EN 60730-1 és 2. részének; 

■ Megfelel a 2014/53/EU irányelvnek (RED) 

■ ErP besorolás (811/2013 - 813/2013/EU rendelet): 

IV. osztály; 2% 

BEÁLLÍTÁS 

MODELLEK 

C800WIFIPRO Smart termosztát tápegységgel és téglalap és négyzet alakú talapzattal együtt 

C800WIFIQ Smart intelligens termosztát, négyzet alakú talapzaton 

C800WIFIR Smart intelligens termosztát, téglalap alakú talapzattal 

C800AL 230Vac/3,3Vdc süllyesztett tápegység-készlet a C800 sorozathoz 

FANTINI COSMI SPA                                                                                                 Mao.képviselet: BOPA KFT.

Via dell'Osio 6 - 20090 Caleppio di Settala MI, Olaszország           1047 Budapest, Baross u 79-89.

Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it     Tel.+3630630-7166, info@bopakft.hu

www.fantinicosmi.it 

DINAMIKUS GEOLOKÁCIÓ 

98 

 

Hőmérséklet beállítási skála 2 ÷ 40 °C, 0,1 °C-os lépésközzel 

Tápegység 2 x 1,5 V AA alkáli elem vagy 230Vac 

Kapcsolati minősítés 5(3)A 250 Vac 

Beállítási különbözet STD, 0,3-5 K 

Termikus referencia gradiens 4 K/h 

Környezeti relatív páratartalom kijelző skála 0 ÷ 99 %, növekmény 1% 
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